
Forterra

ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА И ВОМ
Forterra е първия модел в света оборудван с новата технология за управление на 
навесната система – HitchTronic. Тази семпла, но уникална технология допринася за 
значителното увеличаване на производителността, като осигурява плавна работа 
при всякакви условия и елиминира възможността от грешки породени от евенту-
алната липса на достатъчна опитност на оператора.

ДВИГАТЕЛ
Моделът Forterra 140 оборудван с новия 16- клапанов мотор получи високо цене-
ната награда на Германската Селскостопанска Асоцияция (DLG) за икономичност. 
Тествания модел Forterra 140 показа при изпитанията един от най- ниските разходи на 
гориво за единица извършена работа, като остави далеч след себе си много по-
реномирани марки трактори.

ТРАНСМИСИЯ
Тракторите Forterra са оборудвани със синхронизирана скоростна кутия с брой 
предавки по схемата 24/18, тристепенен мултипликатор на въртящия момент и 
реверс на хода.

КАБИНА
Просторната климатизирана кабина е стандартно оборудвана с тонирани стъкла, 
удобни лостове за управление, комфортна седалка, филтри на постъпващия въздух 
и ред други предимства осигуряващи висока ергонимия на оператора по време на 
работа.
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Мощни и икономични 
трактори за големи 
натоварвания.

www.zetor.com
zetor@zetor.com

Тракторът е Zetor от 1946 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
ИЗДРЪЖЛИВОСТ
ИКОНОМИЧНОСТ

Стойчеви 57-62 ООД 
9300 Добрич, ул. „Д. Ковачев” 67
Тел./ факс : 058 667 968, 667 956

Моб.тел.: 088 596 64 76, 088 513 20 68
E-mail : office@stoychevi.com
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МОДЕЛ Единици 95 / 100 105 / 110 115 / 120 125 / 130 135 / 140

ДВИГАТЕЛ

Тип TIER III A Zetor 1005 Zetor 1305 Zetor 1405 Zetor 1505 Zetor 1605

Тип TIER III B Zetor 1006 Zetor 1306 Zetor 1406 Zetor 1506 Zetor 1606

Мощност (2000 / 25 (ISO) kW/к.с. 71 / 96 79 / 107 86 / 117
95 / 130

100 / 136
93 / 126

Номинални обороти об./мин 2 200

Брой клапани
8

16
16

Брой цилиндри 4

Пълнене турбокомпресор

Диам. цилиндър / 
Ход бутало mm 105 / 120

Работен обем cm³ 4 156

Max. Въртящ момент / 
Резерв (ECE R24) Nm / %

391/37 440/37 480/37 525/34 570/38

419/46 440/40 482 /37 540/41 572 /38

СЪЕДИНИТЕЛ

Тип сух, еднодисков, хидравлично задействане

Диаметър mm 350

Материал металокерамика

ТРАНСМИСИЯ

Тип механична, реверс, тристепенен powershift

Превключване напълно синхронизирана

Брой предавки 24 /18

Макс. Скорост км/ч 40

ВОМ

Тип зависим / независим / многодисков съединител

Обороти заден ВОМ об./мин 540 / 1 000 (540E / 1 000 опция)

Обороти преден ВОМ об./мин 1 000

ХИДРАВЛИКА

Тип Bosch electronics и Zetor HitchTronic, 2 външни цилиндъра

Навесна система категория II

Управление електронно

Сила на повдигане kN максимум 58

Работно налягане MPa 20

Хидравлична помпа л/мин 70

Външни изводи 6 + 1

Теглич настройващ се по височина теглич CBM

МОДЕЛ Единици 95 / 100 105 / 110 115 / 120 125 / 130 135 / 140

ДРУГИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Система на задвижване 4WD

Управление хидростатично

Работни спирачки / Ръчна 
спирачка хидравлични дискови в маслена баня / механичен контрол

Спирачки за ремарке пневматични (опция хидравлични)

РАЗМЕРИ

Тегло kg 4 550

Дължина mm 4 670

Широчина mm 2 270

Височина mm 2 757

Колесна база mm 2 390

Предни колела 420R24 70R24

Задни колела 520R 38 70R38

Forterra STANDARD version

www.zetor.com
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