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Иновативното 
мислене е 
отговорът 
на днешните 
промени.
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Предизвикателствата пред селскостопанския сектор стават все по-
големи. А когато времената са сурови, помага само едно нещо: нов 
начин на мислене. Търсене на алтернативни възможности и вземане 
на интелигентни решения. За следващата си покупка на трактор, това 
означава да да изберете ефективността вместо имиджа. Трактор, който 
може да извършва тежка работа с най-висока производителност при 
постоянно натоварване. И всичко това на разумна цена. Тракторът 
KUBOTA е правилната алтернатива в моменти като този.



4 СЕРИИ CU 

Защо високопроизводителен култиватор Kubota?

Високопроизводителната линия от Kubota култиватори 
е проектирана да предлага машини за всички сезони. 
Мултифункционален култиватор, който можете да настройвате 
към много специфични условия. За подготовка на семенното 
легло, първа и втора операция по стърнища.

CU1300-1800T: 
Пълна гама 
от малки към 
широки, от от 
плитки към 
дълбоки

#Акценти

CU1000 серия
Твърда рама с 4 реда 
органи, с разстояние 
между тях от 550 до 
600 мм. и работни 
широчини от 3 и 3,5 м. 
До 175 к.с.

CU1000F серия
Сгъваема рама с 4 
реда органи, с
разстояние между тях 
от 550 до 600 мм. и  
работни широчини от
4; 5 и 6 м. До 300к.с.

CU1000T серия
Прикачна рама с 5 реда 
органи, Система за 
автоматично разпределяне 
на тежестта, с разстояние 
между орагните от 510 
до 900 мм. при работни 
широчини от 6,5 м. и 8 м. 
До 450 к.с. 
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Орган Reflex
Отличен ефект на 
смесване и рздробяване  
благодарение на високия 
си вибрационен ефект. 
Работна дълбочина до 
20см. 200 кг. сила на 
натиск.

Оргран Triflex
До 400 кг. 
освобождаваща сила 
с ресорна защита. 
Работна дълбочина 
до 20см. Идеален за 
високa стабилност 
в твърда почва и 
каменисти терени.
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Висока 
производителност 
във всички сезони
Високоефективните култиватори Kubota са разработени да се използват през 
всички сезони и за всяка работа с максимална дълбочина 20см. Независимо 
от сезона и условията, и дали искате да оставите грапава повърхност 
или фино легло. Когато дойде точното време, имате нужда от машина с 
правилния капацитет, за да завършите работата перфектно.

Знаехте ли? 
     
Знаехте ли, че Kubota произвежда 
собствени двигатели и е глобален 
лидер при индустриалните 
двигатели под 100 к.с.? Може да 
се изненадате, когато разберете 
под капаците на кои марки 
работят двигатели Kubota. Най-
високо качество и ефективност са 
основните съставки за този успех.

#Производителност
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Издръжлив дизайн на рамата
Рамата е резултат от дълго проучване, направено от FEM 
(Finite Element Method) изчисление за оптимизиране на 
стоманата по цялата работна широчина и здрава структура, 
способна да издържа на трактори до 450 к.с. Избрани са 
различни сценарии, за да се гарантира, че е в състояние да 
устои дори при най-агресивните ъгли на завиване. Освен 
това органите са монтирани на тръба с квадратно сечение 
100x100 мм. за да издържат на всякакви условия.

При прикачната версия колелата са разположени въре в 
машината, за да се осигури много малък радиус в края на 
полето - по-нисък от 10 м., но и също  за да се постигне 
винаги положително тегло на теглича дори по време на 
заден ход с най-тежките валяци. 

Здрави, лесни за работа и универсални
Много ферми работят на дълбочина по-малка от 15 см. в повечето случаи, като подготовка на семенното легло и 
първите операции по стърнищата. CU1000 е универсална машина за създаване и извършване на култивация от 3 до 20 
см. Стъпката на органите от 19 см. позволява пълно рязане дори на малка дълбочина. Комбинацията с Reflex органи и 
двойни шила осигурява интензивен ефект на смесване, който може да подпомогне покълването, за операция по стърнища 
или създаване на хубаво семенно легло преди засяване. CU1000 е определено най-важната универсална машина от 
пролетта до есента, за всички операции по засяване и стърнища при всички видове култури.

3 спъпки: Култивиране - Подравняване - Повторно 
уплътняване
Kubota CU1000 предлага конфигурация с 4 реда при 
навесните машини и дори 5 реда органи при прикачната 
версия. В комбинация с висока долна греда с просвет от 
725 мм. и разстояние между органите 190 мм., това води до 
хубаво смесване и завършване без риск от блокажи. CU1000 
може да бъде оборудван с органи Reflex, органи Triflex и 
редица шила за приспособяване на машината за различни 
условия и задачи.
 
Имате избор между пружинни подравняващи 
органи или
подравняващи дискове. И двата модула могат да се регулират 
в своята агресивност. Освен това може да се регулира ъгълът 
спрямо земята. В комбинация със специални дефлектори, се 
постига перфектно подравняване.

Перфектната подготовка на семенното легло 
завършва с повторно уплътняване. Следователно, широка 
гама от валяци е на разположение, за да отговори на 
различни условия като Actipack ø560 мм. , Actiflex ø580 мм. 
или Actiring ø540 мм. , но също и подсилените тръбен валяк 
ø550 мм., двоен тръбен валяк ø400 мм. и новият двоен 
валяк Actipress ø560 мм.
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Знаехте ли? 
  
Знаехте ли, че Kubota е не 
само една от най-известните 
топ 50 марки в Япония, но 
и един от най-големите 
производители на трактори в 
света? Само през 2020 година 
Kubota e произвела повече от 
270 000 трактора.

#Култивиране

725 мм 725 мм

Reflex орган Triflex 400 орган
•	 50 мм  

Карбидно 
покритие

•	 Дълбоко 
култивиране

•	 Отваряне на 
почвата

•	 160 мм  
Карбидно покритие

•	 Интензивно 
смесване

•	 Култивиране на 
стърнища

•	 Добро 
обединяване

•	 55x15 мм
•	 Дълбоко култивиране
•	 По-ниско смущение
•	 Отваряне на почвата 

през пролетта

•	 125 мм  
Двойно оформен орган

•	 Реверсивен
•	 Интензивно смесване
•	 Култивиране на 

стърнища

•	 240 мм  
лястовичка

•	 Хоризонтално рязане
•	 Плитко/първо култивиране
•	 Пълно отрязване 250 мм

150 мм

80 ммШило

Шило “Tiger” 
70 мм

Knock-on®Болтов
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Високи 
вибрации и 
дълбочина 
за висока 
ефективност

Перфектното семенно легло или обработка на 
стърнища е все по- решаваща операция и важна първа 
стъпка към високи добиви. По-ранни дати на сеитба 
и системи за консервираща обработка на почвата се 
използват, за да се гарантира извършването на тази 
жизненоважна операция ефективно.
Органът Reflex — Висока вибрация и смесващ ефект
Органите Reflex се възползват от силния вибрационен ефект: голямата пружина 
и високият просвет от 725 мм. дават висока гъвкавост, като същевременно 
осигуряват висока вибрация за разтрошаване на буци. Работната дълбочина 
(3-20 см.) остава постоянна дори при освобождаване на органите отзад 
благодарение на дизайна си. Тясното разстояние между органите е направено 
за активно ронене и добро подравняване. В допълнение, налягането, приложено 
върху пружината е намалено, за удължаване на живота.

Органите Reflex са идеалното решение за използване на CU1000 при първо/
второ преминаване на стърнищата или за подготовка на почвата. Също така, 
за влагане на тор Reflex е най-добрият избор. За да стане още по-гъвкав, са 
налични три различни шила, в зависимост от очакваната работна дълбочина и 
смесващ ефект.

Орган Triflex 400 - Голяма дълбочина и стабилност
Органите Triflex 400 използват доказана ресорна система, за да осигурят висока 
точка на натиск от 400 кг. при работа и плавна крива на освобождаване, когато 
органите ударят препятствие. Органите Triflex с тесен дизайн и специална форма 
намаляват теглителните сили, осигурявайки перфектно проникване в най-
уплътнената почва. Това е идеалният избор за дълбоко разрохкване и работа на 
по-тежки видове почви, осеяни с камъни. 

Органите Triflex могат да бъдат оборудвани с различни лемежи за адаптиране 
към различни работни дълбочини и задачи. Предлагат се 3 вида органи с 
патентованата система Knock-on®. Това е най-лесният начин за смяна на работни 
органи на култиватор или за адаптиране на машината за работа от плитко към 
дълбоко (и обратно), както за смяна на износващи се части.
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Перфектно 
подравняване за 
гладка повърхност
Ако искате несравнимо семенно легло с по-фините частици почва в зоната на 
сеитба, позволяваща перфектен контакт на семената с почвата за стимулиране 
на поникването на вашата реколта, Kubota предлага три подравняващи системи, 
които са подходящи за различно количество остатъци и спецификации на 
кореновите плевели. Имате избор да намерите най-доброто за вашите условия.

#Подравняване

Подравняващи органи за леки до средни условия.
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Знаехте ли? 
  
Гонширо Кубота основава 
компанията, защото повече не 
можел да гледа как хора умират 
от замърсена питейна вода. Той 
е започнал с производството 
на продукти за снабдяване с 
чиста вода. От тогава до сега, 
предлагаме различни продукти, 
които спомагат подобряването на 
качеството на живота на хората 
и обществото. Това означава 
нашето мото “За земята, за 
хората”.

Подравняващи дискове за по-тежки условия.

Тройнни подравняващи пружини
Задните тройни подравняващи пружини осигуряват изравняване 
и контролират развитието на плевелите чрез издърпването им от 
земята, така че корените да изсъхнат на слънце. Това е особено 
важно при коренища и други плевели които могат да започнат да 
растат отново, ако незабавно бъдат притиснати след култивиране. 
Опорните колела определят работната дълбочина на машината. 

Равномерна повърхност на почвата
За създадаването на равна повърхност за фино посевно легло, 
Kubota предлага две опции за подравняващи  инструменти 
за CU1000. Има изравняващи органи, които по много лесен и 
икономичен начин изравняват почвата при нормални работни 
условия на слама в леки до средни типове почви.

Добро смесване
Когато става въпрос за големи количества остатъци, 
изравняващите дискове са по-подходящи.

Пружинна защита
И двете версии са защитени с пружина, за да се избегнат повреди 
в каменисти или други трудни условия. Пружините осигуряват 
индивидуално освобождаване на органи или дискове и запазване 
на качеството на изравняване дори в каменисти условия. 
Натискът върху тази пружина, както и ъгълът на подравняващите 
дискове/органи могат да се регулират за перфектен резултат.

Лесен за сгъване
За спазване на транспортната ширина при навесните версии с 3 
м. и 3,5 м. работна ширина, външните органи/дискове могат да 
бъдат хидравлично или механично сгънати.
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Универсален, за да 
отговаря на
различни условия

#Повторно уплътняване

Повторното уплътняване е елементарно действие в земеделието. Намаляването 
на големите отворени пори позволява подобрен контакт на семената с почвата 
и запазване на влагата, необходима за покълването на следващата култура. 
Правилният избор на валяк зависи от вида и условията на почвата. Също така, 
трябва да се обмисли товароносимостта на трактора. Затова Kubota предлага 
широка гама от активни или подсилени неизискващи поддръжка валяци за 
завършване и подравняване на повърхността.

Контрол на дълбочината
Задният контрол на дълбочината на Kubota CU1000 се регулира чрез валиращото оборудване. Системата 
за монтаж на валяка позволява лесно регулиране на работната дълбочина чрез шпиндел. Подравняващите 
органи се регулират едновременно с валяка, но може също така, ако е необходимо да бъдат фино настроени.
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Валяци за всеки тип почва
Всички валяци Kubota имат лагери, които не се нуждаят от поддръжка и са защитени с 5 уплътнения 
против прах и вода. Допълнителни метални капачки удължават живота на лагерите при по-тежки условия 
като камъни, канап, кал и други.

Тръбен валяк ø 550 мм - 90 кг/м
10 бара осигуряват добра 
товароносимост и ефективни 
раздробяващи действия дори при мокри 
условия.

Двоен тръбен валяк  
ø 400 мм - 160 кг/м
Двойният валяк гарантира добър 
раздробяващ и подравняващ ефект. 
Има висока товароносимост и се 
използва за прецизен контрол на 
дълбочината.

Actipack Ø 560 мм - 205 кг/м
Валякът Actipack показва 
превъзходните си работни качества 
особено на средни до тежки почви, 
а също и във влажни, каменисти и 
лепкави условия благодарение на 
независимите плъзгачи и регулируеми 
ножове.

Actiring ø 540 мм - 160 кг/м
Действащият валяк използва същата 
рама и система ножове от Actipack, но 
дисковете са заменени с „V“ профил. 
Това спестява 60 кг/м, което е от 
критично значение за намаляване на 
повдигащия капацитет. Този валяк не се 
препоръчва при каменисти условия.

Actiflex ø 580 мм - 160 кг/м
Валякът Actiflex е направен за интензивно 
смесване и създаване на хубаво семенно 
легло при всички видове почви, дори в 
каменисти условия. Пръстените изработени 
от пружинна стомана са разделени от 
плъзгачи, за да имат висока устойчивост 
на стрес при висока скорост и за засилване 
на повторния растеж на растенията след 
прибиране на реколтата.

Actipress Двоен ø560 мм - 220 кг/м
U-профилът осигурява висок носещ/
търкалящ капацитет и самопочистващ 
ефект за леки почви. Поради факта, че няма 
директно уплътняване, тъй като се прави 
при конткат с почвата, няма нужда от плужна 
пета. Тегло с почва на метър 250кг/м.
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Комфорт на 
потребителя
и лекота при работа
Ако търсите безопасна работа и комфорт на потребителя, Kubota винаги 
прави операцията по настройка лесна и безопасна, за спестяване на 
ценно време и ресурси през целия ден. Ето защо всички корекции могат 
да бъдат направени без никакъв инструмент.
Добре проучена кинематика
Регулирането на CU1000 за всеки сезон се извършва лесно. Дълбочината се регулира с хидравлични 
цилиндри и дистанционери; и манивелата на оборудването за подравняване или хидравлични цилиндри (като 
опция). Ако се промени работната дълбочина, почти няма нужда да променяте позицията на оборудването за 
подравняване, благодарение на добре проучената кинематика, която действа като паралелограм. Освен това 
няма нужда от почти никаква поддръжка, освен смяната на износващите се части. За фермери с малки полета, 
тесни пътища и които искат да спестят време, твърдият CU1000 може да бъде оборудван с хидравлична 
система за сгъване на страничните подравняващи органи.

#Настройка

CU1000T: Предната работна дълбочина се регулира от 
колелата.

Задната работна дълбочина се регулира от валяка.

Автоматично разпределяне на тежестта (ALT) 
за прикачните модели
С CU1000T Kubota предоставя култиватор, който 
е лесен за теглене и с ниски оперативни разходи. 
Топ характеристика на CU1000T е системата за 
автоматично разпределение на товара (ALT). С 
предните колела за дълбочина, действащи като 
детектори, сензор активира системата за пренос 
на товара, която прехвърля до 1800 кг. върху 
теглича. Ползата е до 5% намалено приплъзване.

Допълнителна тежест върху трактора (напр. 
в джантите) става остаряла технология за 
намаляване на консумацията на гориво и 
износване. Това е причината да се поставят 
колелата вътре в рамата. Това също прехвърля 
от тежестта върху теглича, дори при движение на 
заден ход, с най-тежките валяци.

Регулиране на предната дълбочина с 
разпределяне на тежестта.
Предната работна дълбочина се регулира от 
опорните колела. 4 колела 340/55×16 гарантират 
отлична поддръжка при леки условия и карат 
машината да работи на еднаква дълбочина на 3-те 
секции. С автоматичната система за разпределяне 
на тежестта до 1.8 T е се прехвърлят на задния мост 
на трактора, за да намалят теглителната сила и да 
спестят гориво и гуми.

Заден контрол на дълбочината
Задният контрол на дълбочината на Kubota 
CU1000T е регулиран от валяка. Паралелограмната 
концепция на рамата позволява лесно 
коригиране на работната дълбочина. Секциите 
с подравняващите органи се регулират 
едновременно с валяка, а ако е необходима фина 
настройка, подравняващите органи могат да се 
регулират допълнително. Настройката е централна 
посредством манивела. Следователно всички 
корекции са лесни и удобни за потребителя.
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Знаехте ли? 
  
Знаехте ли, че Kubota 
произвежда продукти в седем 
европейски държави? Тази 
близост до пазара е от основно 
значение за философията на 
компанията. Всяка фабрика се 
придържа към същите японски 
стандарти за високо качество, 
без значение дали се намира в 
Германия, Франция или Япония.

Стандартното автоматично разпределяне на 
тежестта увеличава сцеплението на трактора и 
намалява необходимата теглителна сила, гориво и 
разход на гуми.

Предлагат се хидравлични спирачки за местна 
хомологация (FR).
ЕС хомологацията е с пневматични спирачки.
И двете са комбинирани с ръчни спирачки.

Безопасен на пътя и бърз на полето
CU1000T може лесно да премине от транспортно в 
работно положение. Хидравличното транспортно 
заключващо устройство се отключва автоматично 
при разгъване. За да се спази транспортна ширина 
на твърдите модели външните органи/дискове могат 
да се сгъват хидравлично или механично.
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Знаехте ли? 
  
Знаехте ли, че нашите части 
са произведени по същите 
високи стандарти и строги 
изисквания като машините 
на Kubota? Оригиналните 
части винаги ще работят по 
предначначение и са гаранция 
за запазване на максималната 
производителност на 
машината ви.

#Умен
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Интелигентно
Култивиране с
CU1000Ti
Култиватор, който работи автоматично контролиран чрез терминал 
ISOBUS. Регулиране на дълбочината и подравняването се контролират 
постоянно от кабината. И в допълнение машината е с автоматична защита 
срещу претоварване. CU1000Ti Kubota предлага здравина и висока 
скорост, за да завършите работата по най-добрия и ефективен начин 
начин за водача и околната среда.

Динамичен контрол на сцеплението в движение
Динамичният контрол на сцеплението и автоматичното 
регулиране на дълбочината, и подравняването на 
CU1000Ti спестяват време, и увеличават скоростта 
на работа. Работната дълбочина на машината 
и височината на оборудването за подравняване 
се регулират лесно чрез натискане на бутон на 
терминала. Интелигентната система на CU1000Ti 
стартира автоматично за настройка на всички 
хидравлични цилиндри! Предна/задна  настройка на 
дълбочината може да се извърши по всяко време и в 
движение в зависимост от условията на почвата. 

Тракторът и култиваторът постигат най-добър 
синхрон. Динамичният контрол на сцеплението On-
The-Go прехвърля тежестта от предните колела към 
прикачната система на трактора за да осигури повече 
сцепление и тяга. В хълмисти условия, налягането се 
регулира постоянно, за да поддържа винаги избраното 
такова. Резултатът е по-нисък разход на гориво, по-
малко износване на гумите благодарение на контрола 
на приплъзване и по-добра структура на почвата чрез 
избягване на уплътняването.

Система за защита от претоварване Auto-Protect
Системата за защита от претоварване Auto-Protect 
реагира на препятствия или странични сили (дясно/
ляво или и двете заедно). Интелигентната система 
повдига машината, ако стойностите надхвърлят 
определено ниво, напр. ако операторът прецени 
погрешно приложената сила върху машината или 
завива без повдигане, или преди достигане на най-
висока теглителна сила. Това гарантира по-дълъг живот 
и по-добра стойност на машината на вторичния пазар. 

Интелигентните системи за динамичен контрол на 
сцеплението и автоматичната дълбочина предлагат 
простота, и помагат на оператора да
управлява CU1000TI при оптимизирана скорост и 
настройка. Допълнителната информация като брояч 
на часове и хектари може да бъде използвана също за 
документацията.

И накрая, интелигентната система на CU1000Ti пести 
гориво, повишава комфорта за оператора, удължава 
издръжливостта на машината и защитава околната 
среда като избягва запечатването на почвата.



18 СЕРИИ CU 

#IsoMatch

Ефективно земеделие:
открийте възможностите
 

Бъдете ЕКСПЕРТ в увеличаването на продуктивността
12-инчовият терминал IsoMatch Tellus PRO ви осигурява оптималното 
решение за система за управление “всичко в едно” в кабината на трактора, 
включително автоматично управление. Той е в центъра за свързване на 
всички ISOBUS машини, работещи приложения за прецизно земеделие 
и системи за управление на ферми. Предлага всичко необходимо, за да 
извлечете максимума от вашите машини и реколта, както и спестяване на 
разходи за торове, химикали и семена чрез използване на автоматичен 
контрол на секциите и контрол на променлива скорост. С уникалният двоен 
екран имате възможност да преглеждате и управлявате две машини или два 
процеса едновременно.

Лесен контрол на управлението
IsoMatch Tellus GO е особено рентабилен 7-инчов терминал специално 
разработен за управление на машината по лесен начин. Вие сте в пълен 
контрол на машината точно по начина, по който желаете. Лесно настройвате 
машината с функционалните бутони през 7-инчовия сензорен екран, а за 
оптимален контрол по време на шофиране просто използвайте физическите 
бутони и въртящия се превключвател. Управлението на инструментите
никога не е било толкова лесно.

Предложението на Kubota за прецизно земеделие се състои от 
иновативно и специално изработено оборудване, предназначено 
да управлява вашата ферма с успех. Сега можете да извършвате 
работата по-интелигентно, по-ефективно и по по-лесен начин да 
извлечете най-доброто от вашите машини и култури, както и да 
спестите време и пари за тор, химикали и семена.
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Знаехте ли? 
     
Знаехте ли, че Kubota 
e ISOBUS пионер? 
Компанията на Kubota 
Kverneland Group е 
изобретила технологията. И 
между другото: Kubota също 
е водеща в индустрията на 
AEF сертифицирани ISOBUS 
съвместимости

Ефективно земеделие:
открийте възможностите
 

100% фокус, най-доброто представяне
Тъй като трактора с IsoMatch AutoDrive-E се управлява автоматично, 
вие имате свободата да контролирате и наблюдавате работата 
си по лесен начин. Докато работата е по-ефективна и се избягват 
припокриванията, можете напълно да се съсредоточите върху 
резултата на полето. (Само в комбинация с IsoMatch Tellus PRO).

Разширен софтуер за прецизно земеделие
IsoMatch GEOCONTROL е усъвършенствано софтуерно 
приложение в IsoMatch терминали, които ви помагат да 
контролирате всички ISOBUS съвместими Kubota
машини. В комбинация с GPS приемник той отговаря на 
бъдещите нужди от гледна точка на иновативно и ефективно 
земеделие! Прецизността на IsoMatch GEOCONTROL 
приложението за земеделие включва ръчно насочване и 
безплатно  управление на данни. Възможно е да разширите това 
приложение със Section Control и/ или контрол на променлива 
скорост.

Увеличете успеха си с електронно обучение
IsoMatch Simulator е безплатна програма за виртуално обучение. То 
симулира всички функции на IsoMatch Universal Terminals и Kubota 
ISOBUS машини. Обучете се и се запознайте с Вашата машина, за 
да избегнете грешки и да подобрите производителността.

IsoMatch Global 3
IsoMatch Global е GPS антена,
с DGPS точност, в IsoMatch
продуктовата гама. Позволява 
сателитна навигация за специфичен за 
обекта контрол на секция, приложение 
за променлива скорост , ръчно 
насочване и регистрация на терена.

IsoMatch InLine
Светлинна лента за ръчно насочване 
включително информация за 
състоянието на секцията. Управлявайте
разстояние от линията A-B и насочете 
за идеална позиция.

IsoMatch (Multi)Eye
Свържете до 4 камери към IsoMatch
Универсалните терминали. Това ви 
дава пълен контрол и преглед на 
цялостната работа на машината.

IsoMatch Grip
Това спомагателно устройство ISOBUS 
е създадено за максимален контрол 
на машината и ефективно земеделие. 
Работи с до 44 приспособени функции 
на машина.
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#Решения за ферми

Kubota Решения 
за Ферми:
360 ° изпълнение за 100% успех

Ние разбираме, че имате нужда от нещо повече от мощни трактори и 
инвентар, за да успеете: а именно, интегрирана система от продукти и услуги 
за повишаване на вашата конкурентоспособност и подготовка за бъдещето. 
С решението на Kubota за фермери (KFS) събрахме нашите решения в 
система и отправихме предложение към вас. От интелигентните технологии 
до индивидуалните услуги, предимствата на KFS се допълват взаимно, 
образувайки кръг, който завършва там, където започва: с нашият ангажимент 
да ви подкрепяме малко по-добре всеки път, сега и в бъдещето.
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OPTIMISATION
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ОПТИМИЗАЦИЯ
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Подравняване
Подравняващи дискове 
за големи количества 
остатъци и подравняващи 
пружини осигуряват ефект 
на оптимално изравняване 
при по-леки условия.

Производителност
Навесена твърда/
сгъваема и прикачна
сгъваема рама в работни 
широчини
от 3 до 8 м. с Reflex 
или Triflex 400 орагни 
гарантират висока 
производителност по 
цялата работна широчина.

Уплътняване
Уплътняването е елементарен 
процес за подобряване 
на контакта на семената с 
почвата, запазване на влагата 
и намаляване на буците. 6 
различни задни валяка се 
предлагат за всеки тип почва.

Култивиране
Triflex орган с 400 кг. 
освобождаваща сила 
и ресорна система. 
Reflex органи с висок 
вибрационен ефект за 
добро смесване.
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Модел CU
1300

CU
1350

CU
1400F

CU
1500F

CU
1600F

CU
1650T1)

CU
1800T1)

Рама Твърда Твърда Сгъваема Сгъваема Сгъваема Прикачна Прикачна
Размери & тегло
Работна широчина (м) 2.82 3.19 3.94 5.07 5.81 6.18 7.68
Широчина на валяка (м) 3.00 3.50 4.50 5.50 6.00 6.50 8.00
Транспортна широчина (м) 3.00 3.50 2.90 2.90 2.90 3.00 3.00
Тегло с тръбен валяк (прибл.) (кг) 1325 1460 2565 2955 3215 5845 6505
Тегло с Actiflex валяк (прибл.) (кг) 1540 1715 2863 3295 3645 6190 6900
Тегло с Actipack валяк (прибл.) (кг) 1720 1915 3129 3506 3981 6600 7400
Закачане към трактор
CAT (CAT) II & III II & III II & III II & III II & III III & IV N** III & IV N**
Мин/Макс изискване за мощност (к.с.) 90/150 105/175 120/200 150/250 180/300 200/350 240/450
Експлоатация
Брой органи 15 17 21 27 31 33 41
Разстояние между органите 
(стандартно)

(мм) 190 190 190 190 190 190 190

Брой секции 4 4 4 4 4 5 5
Разстояние между секциите (мм) 550 до 600 550 до 600 550 до 600 550 до 600 550 до 600 510 до 900 510 to 900
Просвет (мм) 725 725 725 725 725 725 725
Хидр. регулиране на дълбочината ● ● ● ● ● ● ●
Транспортни колела - - - - - 500/60-22.5 (X2) 500/60-22.5 (X2)
Опорни колела 6.00x9  (X2) 6.00x9  (X2) 6.00x9  (X2) 6.00x9  (X4) 6.00x9  (X4) 340/55-16 (X4)  340/55-16 (X4)
Подравняващо устройство (пружини или дискове) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Тройна подр. пружина с колела за контрол на 
дълбочината 2)

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - -

Заден валяк* ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Спирачки (хидр. или пневмат.) - - - - - ● ●

*  Заден валяк: Тръбен валяк (ø 550 мм), Двоен заден валяк (ø 400 мм), Actiring (ø 540 мм), Actiflex (ø 580 мм) - не за прикачните модели,
Actipack (ø 560 мм), Двоен Actipress (ø560 мм) - не на 3.5 м. твърда & 6 м. сгъваема - Тройна палцова брана в комбинация със заден валяк не е възможна
** Фиксирано око
1) Прикачният CU1000T също е наличен като интелигентен земеделски култиватор CU1000Ti 
2)  Тройна брана само с механични колела за контрол на дълбочината 6,00x9 - без заден валяк 

#Технически спецификации
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Модел CU
1300

CU
1350

CU
1400F

CU
1500F

CU
1600F

CU
1650T1)

CU
1800T1)

Рама Твърда Твърда Сгъваема Сгъваема Сгъваема Прикачна Прикачна
Размери & тегло
Работна широчина (м) 2.82 3.19 3.94 5.07 5.81 6.18 7.68
Широчина на валяка (м) 3.00 3.50 4.50 5.50 6.00 6.50 8.00
Транспортна широчина (м) 3.00 3.50 2.90 2.90 2.90 3.00 3.00
Тегло с тръбен валяк (прибл.) (кг) 1325 1460 2565 2955 3215 5845 6505
Тегло с Actiflex валяк (прибл.) (кг) 1540 1715 2863 3295 3645 6190 6900
Тегло с Actipack валяк (прибл.) (кг) 1720 1915 3129 3506 3981 6600 7400
Закачане към трактор
CAT (CAT) II & III II & III II & III II & III II & III III & IV N** III & IV N**
Мин/Макс изискване за мощност (к.с.) 90/150 105/175 120/200 150/250 180/300 200/350 240/450
Експлоатация
Брой органи 15 17 21 27 31 33 41
Разстояние между органите 
(стандартно)

(мм) 190 190 190 190 190 190 190

Брой секции 4 4 4 4 4 5 5
Разстояние между секциите (мм) 550 до 600 550 до 600 550 до 600 550 до 600 550 до 600 510 до 900 510 to 900
Просвет (мм) 725 725 725 725 725 725 725
Хидр. регулиране на дълбочината ● ● ● ● ● ● ●
Транспортни колела - - - - - 500/60-22.5 (X2) 500/60-22.5 (X2)
Опорни колела 6.00x9  (X2) 6.00x9  (X2) 6.00x9  (X2) 6.00x9  (X4) 6.00x9  (X4) 340/55-16 (X4)  340/55-16 (X4)
Подравняващо устройство (пружини или дискове) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Тройна подр. пружина с колела за контрол на 
дълбочината 2)

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - -

Заден валяк* ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Спирачки (хидр. или пневмат.) - - - - - ● ●

CU1350 - 17 Reflex органи 

CU1300 - 15 Reflex органи 

CU1400F - 21 Reflex органи 

CU1500F- 27 Reflex органи 

CU1600F - 31 Reflex органи 

CU1300 - 15 Triflex 400 органи 

CU1350 - 17 Triflex 400 органи 

CU1400F - 21 Triflex 400 органи 

CU1500F- 27 Triflex 400 органи

CU1600F - 31 Triflex 400 органи

навесна твърда 

навесна сгъваема 

CU1650T - 33 Reflex орагни 

CU1800T - 41 Reflex органи 

CU1650T - 33 Triflex 400 органи

CU1800T - 41 Triflex 400 органи

прикачна 1)

● стандартно   ◦  опция



“КББГ“ ООД
- изключителен вносител на нови япоснки трактори
и прикачен инвентар Kubota
София 1517, бул. Ботевградско шосе №247
Тел: +359 2 828 13 02
Моб: +359 886 305 241
Email: kubota@kubota-bg.com

https://kubota-bg.com

Фирмата си запазва правото да променя горните спецификации без предупреждение. Тази брошура е само с описателна цел. 
Някои от елементите, изобразени в тази брошура са допълнително, а не стандартно оборудване. Моля консултирайте се с Вашия 
местен дилър Kubota за гаранция, безопасност или информация за продуктите. За Ваша безопасност Kubota силно препоръчва 
използването на предпазен колан по време на всички операции.
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